MECHANISCHER GLEISBAU
ARTHERSTRASSE 44, 6405 IMMENSEE
WWW.VANOMAG.CH, TEL. 079 302 99 16
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Abmessungen und Gewichte

Kleinster befahrbarer Bogenradius 90m
Unterwagenlange iber Puffer 14000 mm
Gesamtmasse in Transportstellung 116t
Gegengewicht abgelegt

Grosster Achsdruck in Transportstellung 14,51
Breite in Transportstellung 3100 mm
Hohe in Transportstellung 4250 mm
Laufkreisdurchmesser der Rader 730 mm
Spurweite 1435 mm
Schwenkwinkel des Oberwagens 30°
dabei max. hintere seitlich Ausladung, 2000 mm

somit keine Behinderung des
Verkehrs im Nachbargleis

Drehradius des Oberwagens 12500 mm
max. hintere Ausladung
Maximale Ausladung vor Puffer 18m

Die Uberhdhungsausgleich-Einrichtung stellt den Kran
immer waagerecht. Diese neuartige elektro-hydraulische Steu-
erung arbeitet in Uberhdhungen bis zu 180 mm. Somit entfallt
die Reduzierung der frei stehenden Tragfahigkeiten.

Fahrgeschwindigkeiten
Eigenfahrgeschwindigkeit 25 km/h

Zulassige Hochstgeschwindigkeit 100 km/h
im Zugverband

Wagennummern

Kran V-T mass 80 85 958 1702-0
Schutzwagen 80 85 970 6408-4 RID
Gegengewichtswagen V-T mass Rgs 80 85 980 6412-5



MECHANISCHER GLEISBAU

ARTHERSTRASSE 44, 6405 IMMENSEE TRAGFAHIGKEIT (t)

WWW.VANOMAG.CH, TEL. 079 302 99 16

abDrehzapfen  m 82 | 90 | 100 | 105 | 11,0 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 21,0 | 220 | 230 | 240 | 250
Ausladung vorPuffer  m 12 | 20 30| 35| 40| 50| 60| 70| 80| 90 | 100 | 11,0 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180
Gegengewicht >”man- Radius | Seitliche | Schwenk- mm_”,n__w__m@:w wum@m%%ﬁ__i
reite | hinten | Ausladung| winkel in 4 oder entfernt 4

Kran starr 125m =2°  |1018 | 952 | 880t| 846 | 816 | 761 | 71,2 | 668 | 629 | 594 | 56,1 | 532 | 50,6 | 480 | 458 | 436 | 409 | 385 | 362
frei stehend Nachbargleis 12,5m =8° 837 | 768 | 695 | 661 | 632 | 57,8 | 532 | 492 | 456 | 425 | 396 | 371 | 347 | 327 | 308 | 290 | 275 | 260 | 246
%%ﬁﬁw%_ 12,5m =12° | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 40,0 | 400 | 400 | 40,0 | 396 | 368 | 344 | 322 | 302 | 284 | 268 | 252 | 238 | 226
125m | 1,50m | =2° [101,8 | 952 | 880 | 846 | 816 | 761 | 712 | 668 | 629 | 594 | 561 | 532 | 50,6 | 480 | 458 | 436 | 409 | 385 | 362
mm%_ﬂ_hs_% 125m | 1,55m | =8° 837 | 768 | 695 | 661 | 632 | 57,8 | 532 | 492 | 456 | 425 | 396 | 371 | 347 | 327 | 308 | 290 | 275 | 260 | 246
125m | 1,60m | =12° | 796 | 729 | 655 | 61,8 | 57,2 | 492 | 438 | 390 | 350 | 31,7 | 289 | 264 | 243 | 224 | 207 | 192 | 17,9 | 167 | 158
gleisparallel 125m | 1,70m | =175°| 534 | 459 | 388 | 359 | 334 | 200 | 255 | 226 | 202 | 181 | 163 | 147 | 133 | 121 | 11,0 | 100 | o1 | 83 | 76
verfahrbar 125m | 1,85m | =225°| 393 | 340 | 288 | 266 | 247 | 215 | 188 | 166 | 147 | 130 | 116 | 104 | 93 | 83 | 75 | 67 | 60 | 53 | 47
125m | 200m | =30° | 289 | 250 | 211 | 195 | 180 | 155 | 135 | 11,7 | 103 | 90 | 79 | 69 | 60 | 53 | 46 | 40 | 34 | 29 | 24
Kran starr 12,5m +2° 846 | 789 | 727 | 699 | 672 | 624 | 582 | 545 | 51,0 | 47,6 | 431 | 393 | 360 | 331 | 30,6 | 284 | 264 | 246 | 230
frei stehend Nachbargleis 125m +12° | 521 | 471 | 41,8 | 395 | 373 | 335 | 303 | 27,4 | 249 | 227 | 208 | 191 | 175 | 159 | 146 | 133 | 122 | 11,2 | 103
2/4 Gegengewicht %%ﬂﬁwm____ 125m +30° 200 | 200 | 200 | 200 | 193 | 17,3 | 155 | 140 | 127 | 115 | 104 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64
verfahrbar 105m = 360° 9,0 78 6,8 6,0 5,2 45 39 33 28 23 19
Kran Einbein 20m |125m | 15m | 0°-15° [1030 1000 | 965 | 949 | 935 | 906 | 886 | 861 | 773 | 700 | 638 | 586 | 541 | 50,1 | 467 | 436 | 409 | 385 | 36,2
abgestiftzt 25m | 125m | 18m | 0°-20° [1030 1000 | 965 | 949 | 935 | 906 | 886 | 861 | 77,3 | 700 | 638 | 586 | 541 | 50,1 | 467 | 436 | 409 | 385 | 36,2
aia eisparale 30m | 125m | 1,9m | 0°-25° |1030 |1000 | 965 | 949 | 935 | 906 | 886 | 861 | 77,3 | 700 | 638 | 586 | 541 | 501 | 467 | 436 | 409 | 385 | 362
Gegengewicht 20m | 105m | 20m | 15°-30° | 564 | 47,3 | 390 | 358 | 330 | 283 | 245 | 215 | 190 | 169 | 151 | 135 | 122 | 110 | 99 | 90 | 81 74 | 67
25m | 105m | 20m | 20°-30° | 893 | 780 | 623 | 564 | 514 | 430 | 37,0 | 320 | 288 | 256 | 230 | 207 | 187 | 170 | 155 | 142 | 130 | 120 | 11,0
nicht verfahrbar 30m [105m | 20m | 25°-30°| 893 | 833 | 768 | 738 | 71,1 | 66,1 | 61,6 | 57,7 | 50,7 | 446 | 396 | 355 | 320 | 29,1 | 266 | 244 | 224 | 20,7 | 192
Kran starr 40m | 125m =30° | 889 | 867 | 842 | 832 | 821 | 803 | 787 | 752 | 67,6 | 61,3 | 559 | 51,3 | 47,3 | 438 | 40,7 | 380 | 356 | 334 | 314

MA_.._M__MM___“M Nachbargleis | 40m | 105m +360° 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
%%ﬁ_mwm____ 50m | 125m =30° [1300 |1263 |1209 1185 |1162 [1080 | 944 | 861 | 773 | 700 | 638 | 586 | 541 | 501 | 46,7 | 436 | 409 | 385 | 362
50m | 105m =360° | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 259 | 240 | 223 | 208 | 195 | 182
aa 60m | 125m =30° 1300 [1263 |1209 1185 |1162 |1080 | 944 | 836 | 749 | 67,7 | 616 | 565 | 520 | 481 | 447 | 41,7 | 390 | 366 | 344
Gegengewicht 60m | 105m +360° | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 437 | 401 | 370 | 342 | 31,8 | 297 | 278 | 260 | 245 | 230
gleisparallel | 40M | 125m | 20m | x30° (1200 1000 | 817 | 748 | 690 | 502 | 517 | 457 | 408 | 367 | 333 | 303 | 277 | 255 | 235 | 217 | 200 | 187 | 174
nicht verfahrbar 50m | 125m | 20m | =30° |1300 |1263 |1209 [1104 [1005 | 850 | 733 | 642 | 57,0 | 511 | 461 | 41,9 | 383 | 352 | 325 | 301 | 280 | 261 | 243
60m | 125m | 20m | =30° |1300 |1263 |1209 [1185 [1162 |1080 | 944 | 836 | 749 | 677 | 61,3 | 555 | 506 | 464 | 427 | 395 | 367 | 342 | 320






