
UNIMAT COMBI 08-16 SH

UNIMAT COMBI 08-16 SH 

22 980 mm
Eigengewicht
Länge über Pu�er

        65 t
Breite          3 135  mm  
Höhe über SOK        3 650  mm  
Spurweite         1 435  mm  

 

Motorleistung           300  kW

 

 
 

 

  
  

Arbeitsleistungen:
    3 x Eintauchen                                        ca. 150   m/h**)
    2 x Eintauchen                                        ca. 300   m/h**)
    Kehren                                     ca. 600   m/h

**) Abhängig von Hebe/Richtwerte, Steigung, Verschmutzungsgrad
      des Schotters, Zustand des Gleises wie z.B. Schienenbefestigungen etc.

Wichtige Merkmale

Flankenp�üge
Mittelp�ug
Kehrvorrichtung
Ladeplattform
Stopfaggregate in Split-Head Ausführung
Vollschallisolierung im Berreich der Stopfaggregate  

Max. Fahrgeschwindigkeiten:
    mit Eigenantrieb 
    gezogen   

80  km/h*)
100  km/h*)
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*) Vorbehaltlich der Einhaltung von Vorschriften über den Gebrauch
    wie Betrieb, Wartung, Beförderung sowie der einschlägigen
    Zulassungsbestimmungen!


